
1) Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır. 5 ml  enjektör ile 5 ml,test edilecek sudan koyulur.
2) Üzerine 3 damla FF (Fenol Ftalein) İndikatörü damlatılır. Renk pembe olursa kuvvetli bazik maddeler (karbonatlar, hidroksitler) 
var  demektir. Çözelti renksiz kalırsa kuvvetli bazik maddeler yok demektir. Sadece bikarbonatlar var demektir. İşleme 4. maddeden 
başlanır.
3) Üzerine pembe renk gidene kadar damla damla Alkalinite Titrisyon Çözeltisi ilave  edilir. Pembe renk kaybolunca titrisyon bitmiş 
demektir.
1 Damla Titrasyon Çö.= 50 ppm P Alkalinitesi
4) Aynı numune üzerine 3 damla MR (Metil Red) İndikatöründen damlatılır. Renk yeşil olur.
5) Üzerine, renk yeşilden gri-kırmızıya dönene kadar damla damla Alkalinite Titrasyon Çözeltisi ilave edilir.Toplam alkalinite tayin 
edilecekse damla sayısı yukarıdaki sayıya ilave edilir. Yani Fenol Alkalinite için 6 damla sayıldıysa, Toplam alkaliniteye geçişdeki 
ilk damla 7.damladadır. Şayet M  alkalinite  (Bikarbonatlar) tayin edilecekse bu M  Alkalinite için birinci damladır.
Toplam alkalinite = P alkalinite + M alkalinite 
1 damla Titrasyon Çöz. = 50 ppm M  Alkalinite
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KAZAN SUYU ANALİZ SETİ

1) Test tüpü, test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
2) Test tüpünün 5 ml. işaret çizgisine kadar enjektör vasıtası ile test edilecek su doldurulur.
3) Üç damla Klorür İndikatör Çözeltisi damlatılır, renk sarı olur.
4) Renk kiremit rengine dönene kadar damla damla ve damlaları sayarak ayarlı Gümüş Nitrat Çözeltisi damlatılır. Her
damla 30 ppm klorüre tekabül eder.

-5) Renk kiremit rengine dönünce; Damla sayısı x 30 = mg/l (ppm) klorürdür (CI )

SUDA ALKALİNİTE TEST KİTİ (1 DAMLA = 50  ppm 

-3FOSFAT (DUYARLILIK 0,5 - 30 mg/l (ppm) PO ) 4

KLORÜR (DUYARLILIK 1 DAMLA = 30 mg/I (ppm)) 

* 1 şişe PO  - A indikatörü4

* 1 şişe PO  - B indikatörü4

* 1 şişe Klorür İndikatör Çözeltisi
* 1 şişe Gümüş Nitrat Çözeltisi

* 1 adet Test Tüpü
* 1 adet Enjector (5 ml.)
* 1 adet Prospektüs
* 1 kutu pH kağıdı (100 adet)

R 20/21 Solunduğunda ve deri ile temasta tahriş eder.
R 20/22 Solunduğunda ve yutulduğunda tahriş eder.
R36/37/38 Gözleri, solunum sistemini, cildi tahriş eder.

S24/25/26/28 Göz ve deri ile temas ettiğinde bol su ve sabunla 
yıkayın. Göz ile temasta bol su ile yıkayın ve doktorunuza 
başvurun.

* 1 şişe Alkalinite Titrasyon Çözeltisi
* 1 şişe MR İndikatörü
* 1 şişe FF İndikatörü
* 1 adet Fosfat Renk Eşeli

P=0 ise alkalinite bikarbonatlardan ileri gelir.
P=M ise alkalinite kuvvetli bazik maddelerden ileri gelir.
2P=M ise alkalinite karbonatlardan ileri gelir.
2P<M ise alkalinite karbonat ve bikarbonatlardan ileri gelir.
P<M<2P ise alkalinite karbonat ve hidroksitlerdir ileri gelir.

Kazan Suyu Bileşenleri
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KAZAN SUYU 

Aşağıdaki limitler içinde sudaki iyonlar sonucu etkilemez. 
Demir > 0,5 mg/l - Arsenik, Sülfitler > 1 mg/l
Fluoridler > 10 mg/l - Silikatlar > 25 mg/l
Krom > 100 mg/I - Klorürler > 1000 mg/I
Etkileşimden dolayı numune suda açık renk veya bulanıklık oluşursa aynı sudan iki numune alınarak karşılaştırma yapılır.
İyon konsantrasyonları daha yüksek ise, etkileşmeye mani olmak için su numunesi demiralize su ile seyreltilmelidir.
Çok koyu renkli sularda indikatörün renk değişimi belli olmayabilir. Hümik maddeler, boratlar, sitratlar indikatörün renk değişimini 
etkiler. Bu şartlar altında numune demiralize su ile seyreltilmelidir.

ETKİLEŞME

İÇİNDEKİLER

UYAR

1) Reaktifler zehirli madde içerebilir. Deneyden sonra ellirinizi bol su ile yıkayınız.
2) Deney artıklarını çevreye dökmeyiniz. Test kitlerini açıkta ve çoçukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakmayınız.

RİSKLER GÜVENLİK

TİRİO KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

1) Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
2) Test tüpünün 5 ml. işaretli çizgisine kadar test edilecek su ile doldurulur.
3) PO  -A indikatöründen 2 damla damlatılıp 10 saniye çalkalanır. Daha 4

sonra 2 damla PO -B indikatöründen damlatılır.4

4) Test tüpünün kapağı kapatılır ve iyice çalkalanır.
5) 1-2 dakika beliren renk, renk eşeli ile karşılaştırılır. En yakın renk mg/l 
olarak sudaki ortofosfat değerini verir. Renk karşılaştırması 5 dakika içinde 
yapılmalıdır.

Kazan suyu pH değeri 9.5-11 aralığında olmalıdır. 
pH neden ölçülür;kazan korozyon oluşumu ve kireç 
oluşumunun min olduğu pH 9.5-11 aralığıdır.
pH değeri 9.5' tan düşük ölçüldüğü taktirde TRIO-ALKALINITY 
CONTROL ürünüyle pH değeri istenen aralığa yükseltilmelidir
pH değeri 12' nin üzerine çıktığı taktirde kazan suyu dreyn 
edilmeli ve sisteme taze su alınmalıdır. 

pH 


